
  

BESCHRIEB INFRASTRUKTUR THEATER STOK  

Zürich, August 2026  

Das Theater Stok verfügt über folgende Infrastruktur  

Spielfläche   4 x 6 m, schwarzer Tanzteppich  

 

Beleuchtung 7 Astera QuikPunch RGB LED IP65 75W 

6 Astera QuikSpot RGB LED IP65 60 W 

5 Strand Minim F23 500 Watt  

2 Proviler Strand Brio 500 Watt  

2 Multicore a 4 Dimmer 

Diverse Farbfilter  

Beamer    Panasonic PT-FZ570  NEC MT1060  

Lichtsteuerung  Speicherpult Vari-Lite Zero 88 FLX S24 

Speicherlichtsteuerung 2048 DMX-Kanäle, 24 Fader, Go-Taste mit Touch 

Screen 

Dimmerracks  4 Strand Lighting 6pack, à 2300W.   Steuersignal: DMX  

Tonanlage  
1 Verstärker Inkel Inter M DIV 9123  

1 Endstufe Inkel Inter M-5001  

1 Mischpult HPA M 1224 FX USB 12CH (4 Stereo + 4  

Mikrofoneingänge)  

4 LS Boxen Wharfedale Programm 50  

2 Wharfdale active Monitor System  

1 Active Sub-Bass JBL EON518S  

2 Mikrofone auf Verlangen  

  

Stromanschlüsse  CEE 32/53, Starkstrom-Ltg  

Flügel  

Klavier    

Steinway Kurzflügel 155   stimmen lassen nur über uns 

Seiler                                    stimmen lassen nur über uns 



  

 

  

Raum, Bar etc.   

Der Raum mit einer Spielfläche von 4 x 6 Meter, Bodenbelag: schwarzer Tanzteppich, 20 

Scheinwerfer, Kabel, Farbfolien, Tonanlage, Klavier, Kurzflügel, Zuschauergarderobe, 

Künstlergarderobe mit Toilette und Dusche.   

  

20 kleine Bistrotische.   

  

Eine neue Bar mit: 50 Rotwein-, 50 Sekt-, 60 Wassergläser, 2 Kühlschränke, 1 

Gläserspühlmaschine, 1 Hold -o-mat, 1 kleine Kaffeemaschine, 1 Wasserkocher.   

  

Handtücher, Papierrollen, Seife, Toilettenpapier.    

Eine grosse und eine kleine Leiter, Reinigungsmittel und -geräte, Staubsauger.  

Bei der Schlüsselübergabe wird die Mieterschaft von der Theaterleitung über die Handhabung 

der technischen Geräte informiert.  

  

Leinwand  Breite 2.66 m  

Höhe 1.49  m  

Diagonale 3,7 m  

Diverses  
 6 Stellwände mit schwarzen Vorhängen, Höhe 220cm, Breite 

variabel  



  

Sitzplan  

  

  

   

  



  

Grundriss  

  
  


